Tips for dig som tanker rita sjalv

Nir du ansoker om bygglov ar det viktigt att ritningarna ar fackmassigt utforda och ritade pa
ett korrekt satt. Det kallas ritteknik och ar en gemensam standard for hur ritningar ska ritas.
Det later avancerat men behover inte vara sa svart som det verkar.

Téink pa det hir:

e Rita pa vitt papper. (Ta giarna hjilp av rutat papper for att fa fram ett forsta underlag
om ni tycker det ar enklare, som ni sedan kan o6verfora till ett helt vitt papper som ni
skickar in med ansokan.

e Rita skalenligt. Vanligaste skalan for bygglovsritningar ar 1:100 och 1:50.

(att rita i skala innebar att den gillande byggnaden/atgiarden avbildas forminskad sa
manga génger som skalan anger, till exempel i skala 1:100 motsvarar 1 cm pa
ritningen 100 cm i verkligheten, eftersom verkligheten da forminskats 100 génger).

e Var noggrann och anvind linjal.

e Markera tydligt vad som blir tillkommande eller dndras (giller inte nybyggnad).

e Ta hjilp av exempelritningar, finns

e Ha med en skalstock och ritningshuvud med information pa ritningen.

(se exempelritning)

Det ar viktigt att ritningarna ar tydliga och rena eftersom de ska arkiveras under en lang tid.
Ritningarna ska kunna plockas fram och enkelt avgora vad det har beviljats lov for. Det du
har ritat pa pappret ska vara en forminskad kopia av det du ska bygga, detaljer som stdende
eller liggande panel, foder runt fonster/dorrar, sprojs, vindskivor, takmaterial med mera ska
synas pa fasadritningarna. Ritningarna ska dessutom motsvara verkligheten vilket innebar
att om du haller ritningen framfor dig och kollar pa just den fasaden i verkligheten s ska
dom vara likadana vad géaller utseende och métt (dven pa detaljer). P4 ritningen ska det dven
tydligt framga vad som #dndras eller tillkommer. (Se exempelritningar for forslag pa
markering)

Ett vanligt misstag som manga gor nar de ritar sjilva ar att det endast ritar med “en linje” det
vill sdga att ritningen blir vildigt simpel och motsvarar inte verkligheten. Till exempel ett
fonster som bara ar ritat som en fyrkant med en linje men i verkligheten har foder. Fodren
runt fonstret maste redovisas med tvé linjer som motsvarar bredden pa bradan och
detsamma géller for alla detaljer pa fasaden. Eller pa en planritning, inner/ytterviggar som
redovisas med bara ett streck kan aldrig stimma eftersom viggarna inte ar sa smala. Vilket
leder till att rummens innermatt inte kommer stimma och tillgingligheten kan till exempel
inte granskas. Pa situationsplaner daremot ska byggnader ritas in pa kartan med en linje.
Linjen ska visa ytan som byggnaderna upptar.

Ta garna hjalp av vara exempelritningar som finns nar ni ska borja for att ha négot att
jamfora med.

Tycker ni att det verkar svart och krangligt att rita sjilva sa anlita en sakkunnig. Da bor
handlingarna bli bra ritade fran borjan och ert 4rende kommer ga snabbare och enklare att
hantera.
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