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Sammanfattning

P& uppdrag av Ulricehamns kommun har AF Infrastructure AB utfort geotekniska
undersdkningar samt utrett byggnadstekniska férutsattningar for exploatering inom
fastigheterna Hester 5:6, Ubbarp 8:16 och Duvered 5:2.

Féljande utredning ar framtagen for att utgdra ett planeringsunderlag fér framtagande av
detaljplan. Detaljplanen ska ge en samlad bild 6ver hur ett avgransat markomrade ska
anvandas samt markens lamplighet fér att bebyggas.

Jorden inom omradet utgérs enligt utférda undersokningar generellt av ett tunt lager
mulljord féljt av sandmoran. Férekomst av block forekommer inom hela det undersokta
omradet men framforallt inom Ubbarp 8:16 och Duvered 5:2. Inom Duvered 5:2 har dven
torv patraffats.

Enligt utférda Jb2-sonderingar &r djupet till berg mellan ca 1-8 m.
Utférda Tr-sonderingar har stoppat p& djup mellan 1-8 m.

Inga sattningsproblem férvéntas, da jorden under det organiska ytlagret utgérs av fast
lagrad friktionsjord.

Vid platsbesok har ingen erosion som kan paverka detaljplaneomradet negativt observerats

Stabiliteten &r tillfredstallande for befintliga férhallanden och for en framtida exploatering
enligt planfdrslag.

Det forekommer ingen risk for blockutfall eller bergras som pverkar detaljplaneomradet.

P& grund av férekomst av block ska det beaktas att allt schaktningsarbete inte kan ske pd
sedvanligt satt. Vid schaktningsarbeten kan block och berg undermineras som i sin tur kan
leda till blocknedfall och bergras.

Grundldggning av byggnader bedéms kunna utféras med plattor pa packad fyllning p& den
naturligt lagrade friktionsjorden eller pa berg.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
Date 13/12/2019, Rev. Version 1
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1 Objekt

P& uppdrag av Ulricehamns kommun har AF Infrastructure AB utfért geotekniska
undersdkningar samt utrett byggnadstekniska férutsattningar infér detaljplaneldggning
inom fastigheterna Hester 5:6, Ubbarp 8:16 och Duvered 5:2. Berdrda fastigheter ligger
inom Ulricehamns kommun. Undersokta fastigheter &r beldgna ca 3 km norddst om
Ulricehamns centrum, se Figur 1.1.

Figur 1.1 Oversikt, undersékt omr8de markerat i rétt (maps.google.se).

2 Syfte

Féreliggande geotekniska utredning har utférts med syfte att utreda de geotekniska
forutsattningar infor detaljplanelaggning av fastigheterna Hester 5:6, Ubbarp 8:16 och
Duvered 5:2.

Féljande PM ar en bestéllarhandling och utnyttjas som underlag for fortsatt projektering.
Vid upprattande av bygghandlingar inarbetas de geotekniska uppgifter och
rekommendationer som dverensstammer med planerat grundlaggningsarbete.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
Date 13/12/2019, Rev. Version 1
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3 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.
Styrande dokument ar:

SS-EN 1997-1:2005 Eurokod 7 - Dimensionering av geokonstruktioner —
Del 1: Allmanna regler

Foér nationella val till Eurokod galler féljande dokument:

BFS 2015:6, EKS 10 Boverkets foreskrifter om andring i verkets foreskrifter och
allménna rdd (2011:10) om tillampning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder).

Foljande dokument &r rddgivande for objektet:
IEG Rapport 2:2008, Rev. 2 Tillampningsdokument Grunder, SGF
IEG Rapport 6:2008, Rev. 1 Tillampningsdokument Slanter och bankar, SGF

IEG Rapport 4:2010 Tillstdndsbedémning/klassificering av naturliga slénter och
slanter med befintlig bebyggelse och anlaggningar, SGF

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
Date 13/12/2019, Rev. Version 1
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4 Underlag for projektering

4.1 Planerad konstruktion

Hester 5:6 framgar inte av nedanstdende plankartor, men férutsétts fa liknande
planbestammelser som Ubbarp 8:16.

Andring fér del av Ubbarp 8:16, har planeras tekniska anldggningar och industri med
bygghéjd pa ca 15 m, se Figur 4.1.

For fastigheten Duvered 5:2 planeras volymhandel, verksamheter och industrier med en
begrésning p& bygghéjd till ca 15 m, se Figur 4.2.

Figur 4.1. Detaljplan 6ver Ubbarp 8:16.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
Date 13/12/2019, Rev. Version 1
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Figur 4.2. Detaljplan éver Duvered 5:2.

4.2 Geotekniska undersdkningar

Resultat av utférda undersékningar redovisas i separat handling “Markteknisk
undersokningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo), daterad 2019-12-17".

4.2.1 Utforda understékningar

Faltundersékningarna har utfrts av AF Infrastructure AB under november 2019.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
Date 13/12/2019, Rev. Version 1
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5 Befintliga férhallanden

I Figur 5.1 redovisas det undersdkta omradet. Norr om omradet ligger Ré6nnasgatan,
nordvést om omradet ligger riksvdg 1721. Delomradet 1 (Hester 5:6) nas via
Verktygsgatan, omrade 2 (Ubbarp 8:16) och 3 (Duvered 5:2) nas via Rénnasgatan.

Figur 5.1 Unders6kt omr8de markerat i rétt (maps.google.se).

5.1 Befintliga byggnader och anlaggningar
Nedan beskrivs omrddena i separata avsnitt.

5.1.1 Omrade 1 (Hester 5:6)

Inom omradet finns tva luftburna elledningar som korsar omradet. Det finns &ven en
gammal gard (Tappan) som redovisades i Fel! Hittar inte referenskailla. dar det star en
gammal lada. Via Maskinvégen sedan Verktygsgatan kan man ta sig till gdrden Tappen.

5.1.2 Omrade 2 (Ubbarp 8:16)

Inom omradet finns det en grusvag ldngs med Rénndsgatan och en del av den asfalterade
véag som leder in till omradet. I gatan finns diverse markférlagda ledningar.

5.1.3 Omrade 3 (Duvered 5:2)

Inom omradet finns det en grusad vég som leder in till omradet.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
Date 13/12/2019, Rev. Version 1
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5.2 Topografiska férhallanden

Det undersokta omradet &r ca 250 hektar stort och har varierade topografi. Delomrdde 1 &r
relativt flackt. I den syddstra delen av omrade 1 ligger marknivderna fran
utsattningspunkterna pa ca +308 till +315, hdjderna avtar i nordvastlig riktning till strax
under +300.

I delomrdde tva finns en flackare yta i sydvéstra delen i omradet for att sedan avta i
riktningarna norr, nordést och &st. Marknivaerna frén utsattningspunkterna ligger mellan
+298- till +311.

Delomréde 3 &r stérst, marknivaerna fran utsattningspunkterna ligger mellan +286 till
+303. Generellt 6kar marknivaerna i nordéstlig riktning.

5.3 Ytbeskaffenhet

Det undersokta omradet bestar till storsta delen av skogsomrade. Stora delar av
skogsomradet har avverkats. I Figur 5.2 redovisas en drénarbild éver omraden dar trad
avverkats.

B scrns Primarkarta P
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17 000

Figur 5.2. Planéversikt dar tradavverkning har utforts.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
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5.4 Geotekniska forhallanden

5.4.1 Jorddjup och jordlagerféljd

Jorden inom omradet utgdrs enligt utférda undersokningar generellt av ett tunt lager
mulljord fsljt av sandmoran, vilket ocksd bekréftas av jordartskartan, se Figur 5.3.
Férekomst av block férekommer inom hela det undersékta omrddet men framférallt inom
Ubbarp 8:16 och Duvered 5:2. Blockomraden redovisas pa ritning 19181-(G02-G03) i plan.

Inom Duvered 5:2 har &ven torv patraffats. Resultaten fran skruvsondering i punkt 19AF27
indikerar ett torvdjup pa ca 1 m. Ungeférlig utbredningen av torv redovisas pa ritning
19181-G03 i plan. Utredningen &r bedémd fran inmatningar och okulér besiktning i falt.
Férekomsten av torv pa andra omraden inom fastigheterna kan inte uteslutas.

Enligt utférda Jb2-sonderingar &r djupet till berg mellan ca 1-8 m.
Utférda Tr-sonderingar har stoppat pa djup mellan 1-8 m.

Det kan inte uteslutas att variationer i jordmaktigheten lokalt kan vara stérre mellan
undersdkningspunkterna.

Berg i dagen har patraffats inom det undersoékta omrédet.

Se aven MUR/Geo daterad 2019-12-17.
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Figur 5.3. Urklipp frn jordartskartan (SGU) éver utrett omrdde.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
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5.5 Hydrogeologiska forhallanden

I samband med skruvprovtagningar har fri grundvattenyta i den évre 6ppna akviferen har
undersokts. Den fri grundvattenytan ligger som l&gst pa +291.378 (inom Hester 5:6) och
som hogst pd +313.419 (inom Duvered 5:2).

Grundvattennivaer varier med arstid och nederbérd.

5.6 Sattningsforhallanden

Inga sattningsproblem férvéntas, da jorden under det organiska ytlagret utgérs av fast
lagrad friktionsjord.

5.7 Erosion

Vid platsbesok har ingen erosion som kan paverka detaljplaneomradet negativt observerats.

5.8 Stabilitet

Totalstabiliteten for omrédet bedéms utifrén marklutningar och jordlagerféljd vara
tillfredstallande.

5.9 Blocknedfall/Bergras

Inom omradet forekommer block i mindre och stérre storlekar.

Med hansyn till befintliga marklutningar och synligt uppstickande berg bedéms ingen risk
for blocknedfall eller bergras som kan paverka detaljplaneomradet forekomma.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
Oversiktlig geoteknisk utredning fér Duvered 5:2, 776405
Date 13/12/2019, Rev. Version 1
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6 Rekommendationer

6.1 Sattningar

Efter att torv och annan organisk jord schaktats bort beddéms sattningsproblem inte
foreligga fér planerade anldaggningar.

6.2 Erosion

Ingen betydande erosion som paverkar detaljplaneomradet negativt férekommer.

6.3 Stabilitet

Stabiliteten ar tillfredstallande for befintliga férhallanden och fér en framtida exploatering
enligt planfdrslag.

I 6vrigt krévs inga sarskilda tgarder/begransningar inom planomradet for att bibehdlla en
tillfredstallande stabilitet.

6.4 Blocknedfall/Bergras

Det forekommer ingen risk for blockutfall eller bergras som pdverkar detaljplaneomradet.

Vid schaktningsarbeten kan block och berg undermineras som i sin tur kan leda till
blocknedfall och bergras.

6.5 Schaktning

Schakt och fyllning ska alltid utféras med betryggande sékerhet mot ras och skred.
Slantlutningen anpassas till jordens hallfasthet, grundvattenférhallanden och
forekommande belastningar mm, se vidare Arbetsmiljoverket/Statens geotekniska instituts
handbok “Schakta sakert - sakerhet vid schaktning i jord”.

Vid schaktning ska beaktas att jorden kan vara flytbensgen i vattenmattat tillstdnd.

Terrasser av siltig jord eller lera forsédmras snabbt av vattentillskott varfér frilagda terrasser
skall skyddas kontinuerligt med fylining. Atgarder skall kontinuerligt vidtas sd att
vattensamlingar inte uppstar, t.ex. genom dikning, bombering, l&nshallning mm.

Schaktning ska utforas sa att jordens fasthet under grundldggningsnivan inte minskar.

P& grund av forekomst av block ska det beaktas att allt schaktningsarbete inte kan ske pa
sedvanligt satt.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
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6.6 Grundlaggning

Grundldggning av byggnader bedéms kunna utféras med plattor pa packad fyllning p& den
naturligt lagrade friktionsjorden eller pa berg.

Férekommande torv och annan organisk jord maste schaktas bort inom omradet dar
byggnader, vagar eller andra anlaggningar ska placeras.

Ulricehamns kommun copyright© AFRY
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