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1 Uppdrag 

På uppdrag av Ulricehamn kommun har COWI AB utfört en markundersökning med avseende på 

radon inför antagande av detaljplan i området Rönnåsen, Ulricehamn. Undersökningen är 

begränsad till det markerade området i Figur 1. Syftet med markundersökningen är att utreda om 

radioaktivt sönderfall förekommer i jord eller berg i en omfattning som medför behov av att 

radonsäkra byggnader i området.  

 

Figur 1. Översiktsbild över område för radonmätningar i Rönnåsen 2, Ulricehamn. Undersökta tomter 

ligger inom röd markering. 
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2  Planerad konstruktion 

Tomterna vid Rönnåsen 2 ligger på industrimark och på dessa planeras industribyggnader. 

Det kan förutsättas att marken kommer att planas ut, delvis genom att återanvända 

schaktmassor från närområdet.  

 

 

 

 

 

Delområde 1 

Delområde 2 
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3 Strålning och radon 

3.1 Allmänt 

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas vid radioaktivt sönderfall av radium, vilket i sin tur är en 

sönderfallsprodukt av uran. Radon från marken (berg och jord) är den vanligaste källan till förhöjda 

radonhalter i inomhusmiljöer. Radon sprids lätt och har en halveringstid på cirka fyra dagar. 

Gränsvärden för jords radonhalt visas i Tabell 1. Gränsvärden för bergets strålning visas i Tabell 2. 

I berggrunden och i jordlagren finns de naturligt radioaktiva ämnena uran och torium samt den 

radioaktiva isotopen kalium-40. Halten kalium, uran och torium varierar i olika typer av bergarter 

på grund av olika bildningssätt och mineralogisk sammansättning. Alla byggnadsmaterial som 

innehåller bergråvaror från krossat berg eller från mineraljord (främst grus och sand) innehåller 

också en viss mängd naturligt radioaktiva ämnen. Eftersom byggnadsmaterial som innehåller 

bergmaterial naturligt avger joniserande strålning, gammastrålning, finns gränsvärden för hur 

mycket gammastrålning en ny bostad får avge och vilken radonhalt som inomhusluften får ha 

(BFS 2011:6). 

Tabell 1. Riktvärden för markradon (morän, grus och sand) enligt "Radonboken – förebyggande åtgärder 

i nya byggnader". 

Radium-226 

(Bq/m³) 

Riskklassificering Byggnadskonstruktion 

<10 000 Lågradonmark Ingen åtgärd 

10 000-50 000 Normalradonmark Byggnadskonstruktion ska 

vara radonskyddande 

>50 000 Högradonmark Byggnadskonstruktion ska 

vara radonsäker 

Tabell 2. Riktvärden för gammastrålning och radon ("Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar" 

BRF T20:1989) 

Gammastrålning (µSv/h) Radium-226 

(Bq/m³) 

Riskklassificering Byggnadskonstruktion 

<0,08 à 0,12 (berg)            

>0,05 à 0,8 (sprängsten) 

<60 (berg)         

<25 (sprängsten) 

Lågradonmark Ingen åtgärd 

0,08 à 0,12 – 0,20 à 0,30 (berg)  

0,05 à 0,08 – 0,15 à 0,25 

(sprängsten) 

60-200 (berg)       

25-125 

(sprängsten) 

Normalradonmark Byggnadskonstruktion 

ska vara 

radonskyddande 

>0,20 à 0,30 (berg)                   

>0,15 à 0,25 (sprängsten) 

>200 (berg)        

>125 (sprängsten) 

Högradonmark Byggnadskonstruktion 

ska vara radonsäker 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Radioaktiv
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84delgas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Halveringstid
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3.2 Platsspecifikt 

SGU:s flyggeofysiska undersökningar har uppmätt gammastrålning från uran på <6-37 Bq/kg  

Figur 2. Intervallet indikerar måttliga halter av gammastrålning i området, men det kan inte 

uteslutas att det kan finnas risk för radonproblem, speciellt då normalradonmark konstaterats 

i närliggande industriområde (COWI, 2020). 

 

Figur 2. Gammastrålning från uran. Mätresultat från SGU:s flyggeofysiska mätningar. Röd ring visar 

10ungefärligt området för radonmätningar i Rönnåsen, Ulricehamn. 
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4 Markradon 

Gammastrålning uppmättes i marken vid Rönnåsen, med engångsdetektorer som innehåller 

ett media (en film) som vid varje sönderfall av radon orsakar en markering på dess media, 

denna media är inneslutna men luftgenomsläppliga i en behållare, så kallade "puckar" som 

är av typen Ecotrak från Radonova. Gammastrålningen mättes på block och berg i dagen 

med en gammaspektrometer av typ Gamma Surveyor Vario RS-232 BGO. Mätningarna 

inleddes den 2 september, 2020 och avslutades den 8 september, 2020. Mätresultaten från 

Ecotrak-puckarna analyserades i Radonovas laboratorium, se Bilaga 1. Mätpunkter visas i 

Figur 3 och översiktsbilder i området i Figur 4 - Figur 6. 

 

Figur 3. Mätpunkter i området där mätningar av gammastrålning utfördes. Blå punkt är utsatt puck, 

orange punkt är en gammaspektrometrimätning. 

Undersökningen utfördes enligt BRF T20:1989 (Markradon, riktlinjer för 

markradonundersökningar). 
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Figur 4. Översiktsbild Rönnåsen, storblockig morän. 

  

 

Figur 5. Översiktsbild. Blockrik morän och torvmark. 
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Figur 6. Gammaspektrometrimätning på häll. 

 

Redovisning av mätresultat från Ecotrak-puckarna visas i Tabell 3 samt i Bilaga 1. 

Gammaspektrometerinstrumentet mäter halter av kalium-, uran-, torium-, och radium och 

därmed markens indirekta bidrag till radon i markluft, och uppmätta värden visas i Tabell 4. 

Tabell 3. Mätvärden från Ecotrak-puckar. 

 

Observations-

punkt 

 

Material 

Uppmätt radonvärde  

Kommentar 

Bq/m3 Klassning 

CW01 Morän 2 200 ± 400 Lågradonmark - 

CW02 Morän 18 000 ± 3 200 Normalradonmark - 

CW03 Morän 7 700 ± 1 100 Lågradonmark - 

CW04 Morän 27 000 ± 4 800 Normalradonmark - 

CW05 Morän <1 000 Lågradonmark Orimligt lågt 

CW06 Morän 25 000 ± 4 500 Normalradonmark  

CW07 Morän 24 000 ± 4 400 
Normalradonmark Exponerad i OFF-

läge 
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Tabell 4. Mätvärden från gammaspektrometer.  

 

Observations-

punkt 

 

Material 

 

Fukthalt 

Uppmätta halter 
Beräknad 

radioaktivitet  

K (%) 
U 

(ppm) 

Th 

(ppm) 

Total gamma-

strålning 

(nSv/h) 

Ra-226 

(Bq/kg) 
Klassning 

CW08 Block Torr 3,8 2,2 10,5 61,8 3,8 Lågradonmark 

CW09 Block Torr 1,78 0,6 5,7 28,5 1,78 Lågradonmark 

CW10 Block Torr 0,71 0,1 2 10,2 0,71 Lågradonmark 

CW11 Block Torr 2,47 5,1 8,9 58,4 2,47 Normalradonmark 

CW12 Block Torr 2,25 0,9 4,5 32 2,25 Lågradonmark 

CW13 Block Torr 1,03 0,9 6,1 23,6 1,03 Lågradonmark 

CW14 Block Torr 3,24 3,7 9,9 61,5 3,24 Lågradonmark 

CW15 Block Torr 2,97 0,4 6,7 40,5 2,97 Lågradonmark 

CW16 Block Torr 3,03 2,5 6,5 49,2 3,03 Lågradonmark 

CW17 Block Fuktig 2,73 4,3 9,4 58,5 2,73 Lågradonmark 

CW18 Häll Torr 3,61 1,3 12,6 60,2 3,61 Normalradonmark 

CW19 Block Torr 3,21 2,4 7,8 52,4 3,21 Lågradonmark 

CW20 Block Torr 3,45 3,6 17,4 76,2 3,45 Normalradonmark 

CW21 Block Torr 3,12 3,1 10,6 59,3 3,12 Lågradonmark 

CW22 Block Torr 0,73 0,2 1,9 10,9 0,73 Lågradonmark 

CW23 Block Torr 2,17 1,6 4,3 33,6 2,17 Lågradonmark 

CW24 Block Torr 0,56 0,1 2,3 9,2 0,56 Lågradonmark 

CW25 Häll Torr 3,66 2,9 10,4 63,4 3,66 Normalradonmark 

CW26 Block Torr 2,69 3,9 9,1 56,3 2,69 Lågradonmark 

CW27 Block Torr 2,98 0,1 5,8 37,8 2,98 Lågradonmark 

CW28 Block Torr 4,01 1,1 12,1 62 4,01 Normalradonmark 

CW29 Block Torr 2,39 3,4 8,8 50,6 2,39 Lågradonmark 

CW30 Block Torr 2,7 1,5 5,6 40,3 2,7 Lågradonmark 

CW31 Block Torr 3,11 1,8 9,5 52 3,11 Lågradonmark 

CW32 Block Torr 2,65 2,5 7,6 47,6 2,65 Lågradonmark 

CW33 Block Torr 2,72 1,9 8,9 48 2,72 Lågradonmark 

CW34 Block Torr 3,45 0,3 8,8 48,1 3,45 Lågradonmark 

CW35 Block Torr 3,8 2,2 10,5 61,8 3,8 Normalradonmark 
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5 Värdering av undersökning 

Förhållanden för mätning med gammaspektrometer var utmärkta. Förhållanden för mätning 

med puckar bedöms som goda. Delar av området består av torvmark, och där har varken 

gammaspektrometri eller pucknedsättning kunnat göras, men sammantaget bedöms 

undersökningarna tillräckliga för aktuell problemställning. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

 

Jorden inom undersökningsområdet på Rönnåsen 2 klassas som normalradonmark och 

så även flertalet av de block som mätts med gammaspektrometri. Byggnader som 

uppförs på platsen ska således byggas radonskyddande.  
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Beskrivning av mätningen
Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Duotrak®) enligt metodbeskrivning
utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-09-14.
De mättes i mikroskop 2020-09-15.
De analyserades 2020-09-15 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen
Fastighetsdata har lämnats av Andrea Håkansson som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Rönnåsen 2, Rönnåsgatan
52338 Ulricehamn

FASTIGHETSBETECKNING

Kommentarer
En av de uppmätta markradonhalterna är ovanligt låg. Detta kan vara en indikation på att uteluft kan ha kommit ned till detektorn.
Exponering för detektor 905016-2 har tagits från spårfilmen som exponerats i OFF-positionen i detektorn.

Tryggve Rönnqvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

Uppmätta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING DJUP (CM) RADONHALT

905016-2 2020-09-02 – 2020-09-08 Aldrig igångsatt 24000 ± 4400 Bq/m³

903926-4 2020-09-02 – 2020-09-08 18000 ± 3200 Bq/m³

904822-4 2020-09-02 – 2020-09-08 27000 ± 4800 Bq/m³

905297-8 2020-09-02 – 2020-09-08 7700 ± 1100 Bq/m³

905391-9 2020-09-02 – 2020-09-08 mindre än 1000 Bq/m³
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UPPDRAGSNUMMER
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RAPPORTBLAD
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RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2020-09-15

UTSKRIFTSDATUM
2020-09-24
MÄRKNING

N/AMätmetod: Radongas i mark (Ecotrak)
Mätningen utförs enligt standarden ISO 11665-11, Del 11: Testmetod för radongas i jord från prover på bestämt mätdjup (ISO 11665-11:2016, IDT)

Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radongasen och vissa
av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfa-strålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/ m³.

Analysutrustningen kontrolleras dagligen och detektorerna kalibreras regelbundet. Den lägsta detekteringsgränsen är 1000 Bq/m³ och sträcker sig
sedan upp till 1,000,000 Bq/m³ under en mätperiod på 1 – 7 dygn.

Radonhalter
Radonhalter anges för varje detektor. För varje värde ges en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med
två standardavvikelser, 95 % konfidensnivå (Exempelvis betyder ett värde på 1000 ± 200 Bq/m³ att radongashalten med stor sannolikhet ligger i
intervallet 800 - 1200 Bq/m³, med 1000 Bq/m³ som det mest troliga värdet).

Markradon
Radon bildas i marken och transporteras in i byggnader eftersom lufttrycket där oftast är lägre än i utomhusluften. Markluften i Sverige har nästan
alltid hög radonhalt, mellan 5000 och 200 000 Bq/m³ är typiska värden. Hur stor radonhalten sedan blir inomhus beror på flera faktorer, bland
annat markluftens radonhalt, markens luftgenomsläpplighet, tryckskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft samt hur otät byggnaden är mot
marken.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för att kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Kursiv text på rapporten är information som tillhandahållits av kunden.

Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med information.
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Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala
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Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030
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ADRESS
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Radongas i jord och riskklassificering
Radongas produceras  ständigt i  jord och berg.  Radonriskklassificering avser risken att en ny byggnad får en radonhalt  över det
nationella fastställda referens- eller gränsvärdet.

Sammanfattningsvis  delas marken under en ny fastighet  upp  i  tre klasser efter dess  radonrisk och är kopplad till  en åtgärd  på
markkonstruktionen så att radongas inte tränger igenom konstruktionen.

Markklass Radonvärde i mark under nya byggnader (Bq/m³) Krav på konstruktion
Lågradonmark Mindre än 10 000 Bq/m³ Radonskydd
Normalradonmark 10 000 – 50 000 Bq/m³ Radonskydd
Högradonmark Mer än 50 000 Bq/m³ Radonsäker

Vilket skydd som krävs beror på markens egenskaper, omfattning av markkontakt, konstruktionstyp, eventuell verksamhetstyp och
ventilationssystem. Typiska förebyggande åtgärder är: tätningar vid genomföringar, begränsning av sprickvidder, installation av FT eller
FTX ventilationssystem.

Som Radonskyddande åtgärder räknas exempelvis:

Tätning av genomföringar, dilationsfogar, fogar till hissgrop, fog mellan bottenplatta och källaryttervägg. Tätning av friliggande plattor och
stomme bör också utföras.
Extra vaksamhet vid gjutning av bottenplatta genom vibrering och täckning under härdning.
Elementfogar och staghål skall tätas i yttervägg på källarplan.
Radonslangar bör läggas in i dräneringslagret för att kunna genomföra en lufttryckssänkning i marken under byggnaden om höga
radonhalter uppkommer vid färdig byggnation.

Som Radonsäkrande åtgärder räknas exempelvis:

Alla fogar i bottenplatta och väggar under mark skall tätas.
Undvika ingjutna dragningar av rör eftersom dessa ofta blir sprickanvisningar.
Installation av radonmembran med extra fokus på tätningar vid alla genomföringar.
Radonslangar skall läggas in i dräneringslagret för att kunna genomföra en lufttryckssänkning i marken under byggnaden om höga
radonhalter uppkommer vid färdig byggnation.
Sprickbredd i bottenplattan skall max vara 0,2 mm.

På Svensk Radonförenings hemsida, www.svenskradonforening.se listas tillverkare och radonkonsulter som arbetar med åtgärder vid
nybyggnation.

Mer om radongas i jord
Radongastransport  beror  på  skillnaderna  i  markkoncentrationen  (diffusion)  och  skillnaderna  i  temperatur  (konvektion)  i
jordmaterialets  porer.  Diffusion  beror  på  luftpermeabilitet,  kornstorlek,  packningsgrad (densitet)  och  graden av  vattenmättnad  i
jorden. Skillnaderna i permeabilitet är enorma mellan t.ex. ett material som sammanlagd ballast och ett material som är helt mättat
med vatten som lera, upp till 10 000 gånger.

En fastighet med normalt tryck, 2 – 10 Pa, kan suga in radongas från jorden så att radongaskoncentrationen blir mycket hög, flera
tusentals Bq/m³. Normala radonvärden under markkonstruktionen ligger inom intervallet 10 000 - 50 000 Bq/m³. Vid dessa värden
räcker det att någon eller några kubikmeter per timme läcker in i konstruktionen för att radonvärdena inuti byggnaden ska överskrida
de  nationella  referens-  eller  gränsvärdena.  Även  små  sprickor,  5  mm,  i  betongplattan  kan  ge  inläckage  av  flera  kubikmeter
radonförstärkt markluft per timme.
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RAPPORTBLAD
1 av 3

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2020-09-15

UTSKRIFTSDATUM
2020-09-24
MÄRKNING

N/A

RAPPORT - MÄTNING AV RADON I MARK
Beskrivning av mätningen
Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Duotrak®) enligt metodbeskrivning
utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-09-14.
De mättes i mikroskop 2020-09-15.
De analyserades 2020-09-15 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen
Fastighetsdata har lämnats av Andrea Håkansson som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Rönnåsen 2, Rönnåsgatan
52338 Ulricehamn

FASTIGHETSBETECKNING

Kommentarer

Maria Lindkvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

Uppmätta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING DJUP (CM) RADONHALT

904850-5 2020-09-02 – 2020-09-08 2200 ± 400 Bq/m³

904924-8 2020-09-02 – 2020-09-08 25000 ± 4500 Bq/m³
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UPPDRAGSNUMMER
5651903:1

RAPPORTBLAD
2 av 3

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2020-09-15

UTSKRIFTSDATUM
2020-09-24
MÄRKNING

N/AMätmetod: Radongas i mark (Ecotrak)
Mätningen utförs enligt standarden ISO 11665-11, Del 11: Testmetod för radongas i jord från prover på bestämt mätdjup (ISO 11665-11:2016, IDT)

Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radongasen och vissa
av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfa-strålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/ m³.

Analysutrustningen kontrolleras dagligen och detektorerna kalibreras regelbundet. Den lägsta detekteringsgränsen är 1000 Bq/m³ och sträcker sig
sedan upp till 1,000,000 Bq/m³ under en mätperiod på 1 – 7 dygn.

Radonhalter
Radonhalter anges för varje detektor. För varje värde ges en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med
två standardavvikelser, 95 % konfidensnivå (Exempelvis betyder ett värde på 1000 ± 200 Bq/m³ att radongashalten med stor sannolikhet ligger i
intervallet 800 - 1200 Bq/m³, med 1000 Bq/m³ som det mest troliga värdet).

Markradon
Radon bildas i marken och transporteras in i byggnader eftersom lufttrycket där oftast är lägre än i utomhusluften. Markluften i Sverige har nästan
alltid hög radonhalt, mellan 5000 och 200 000 Bq/m³ är typiska värden. Hur stor radonhalten sedan blir inomhus beror på flera faktorer, bland
annat markluftens radonhalt, markens luftgenomsläpplighet, tryckskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft samt hur otät byggnaden är mot
marken.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för att kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova att mätningen utförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Kursiv text på rapporten är information som tillhandahållits av kunden.

Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med information.

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

Radongas i jord och riskklassificering
Radongas produceras  ständigt i  jord och berg.  Radonriskklassificering avser risken att en ny byggnad får en radonhalt  över det
nationella fastställda referens- eller gränsvärdet.

Sammanfattningsvis  delas marken under en ny fastighet  upp  i  tre klasser efter dess  radonrisk och är kopplad till  en åtgärd  på
markkonstruktionen så att radongas inte tränger igenom konstruktionen.

Markklass Radonvärde i mark under nya byggnader (Bq/m³) Krav på konstruktion
Lågradonmark Mindre än 10 000 Bq/m³ Radonskydd
Normalradonmark 10 000 – 50 000 Bq/m³ Radonskydd
Högradonmark Mer än 50 000 Bq/m³ Radonsäker

Vilket skydd som krävs beror på markens egenskaper, omfattning av markkontakt, konstruktionstyp, eventuell verksamhetstyp och
ventilationssystem. Typiska förebyggande åtgärder är: tätningar vid genomföringar, begränsning av sprickvidder, installation av FT eller
FTX ventilationssystem.

Som Radonskyddande åtgärder räknas exempelvis:

Tätning av genomföringar, dilationsfogar, fogar till hissgrop, fog mellan bottenplatta och källaryttervägg. Tätning av friliggande plattor och
stomme bör också utföras.
Extra vaksamhet vid gjutning av bottenplatta genom vibrering och täckning under härdning.
Elementfogar och staghål skall tätas i yttervägg på källarplan.
Radonslangar bör läggas in i dräneringslagret för att kunna genomföra en lufttryckssänkning i marken under byggnaden om höga
radonhalter uppkommer vid färdig byggnation.

Som Radonsäkrande åtgärder räknas exempelvis:

Alla fogar i bottenplatta och väggar under mark skall tätas.
Undvika ingjutna dragningar av rör eftersom dessa ofta blir sprickanvisningar.
Installation av radonmembran med extra fokus på tätningar vid alla genomföringar.
Radonslangar skall läggas in i dräneringslagret för att kunna genomföra en lufttryckssänkning i marken under byggnaden om höga
radonhalter uppkommer vid färdig byggnation.
Sprickbredd i bottenplattan skall max vara 0,2 mm.

På Svensk Radonförenings hemsida, www.svenskradonforening.se listas tillverkare och radonkonsulter som arbetar med åtgärder vid
nybyggnation.

Mer om radongas i jord
Radongastransport  beror  på  skillnaderna  i  markkoncentrationen  (diffusion)  och  skillnaderna  i  temperatur  (konvektion)  i
jordmaterialets  porer.  Diffusion  beror  på  luftpermeabilitet,  kornstorlek,  packningsgrad (densitet)  och  graden av  vattenmättnad  i
jorden. Skillnaderna i permeabilitet är enorma mellan t.ex. ett material som sammanlagd ballast och ett material som är helt mättat
med vatten som lera, upp till 10 000 gånger.

En fastighet med normalt tryck, 2 – 10 Pa, kan suga in radongas från jorden så att radongaskoncentrationen blir mycket hög, flera
tusentals Bq/m³. Normala radonvärden under markkonstruktionen ligger inom intervallet 10 000 - 50 000 Bq/m³. Vid dessa värden
räcker det att någon eller några kubikmeter per timme läcker in i konstruktionen för att radonvärdena inuti byggnaden ska överskrida
de  nationella  referens-  eller  gränsvärdena.  Även  små  sprickor,  5  mm,  i  betongplattan  kan  ge  inläckage  av  flera  kubikmeter
radonförstärkt markluft per timme.
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