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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE

Ramboll har fatt i uppdrag att ta fram en bullerkartlaggning dver fastigheten
Bogesund 1:40 m.fl. se Figur 1. Bullerutredningen kommer anvandas som stéd vid
framtagande av en ny detaljplan som mojliggdr explantering av nya bostader i
planomradet.

| utredningen bergknas buller fran vagtrafik i omradet fér prognosaret 2035.
Trafikbullernivaerna jamfors darefter mot géllande riktvarden och riktlinjer for
trafikbuller avseende ny bostadsbebyggelse. Utifradn resultaten ges forslag och rad
till hur omradet kan planeras med hansyn till buller.

Figur 1. Oversiktsbild med planomraddet markerad med blatt (kélla: Lantmé&teriet)

UTREDNINGSOMRADET OCH BEBYGGELSEFORSLAG

Planomradet ligger i nordvastra Ulricehamn dér stdrre delar av planomrédet ar
oexploaterat. | naromradet finns villakvarter, handelsomrade och skogsomréade.
Planomradet &r cirka 5 ha stort och inrymmer &ven en kyrkogard lokaliserad soder
om Brunnsvagen. Detaljplanen kommer medge bebyggelse av bostader inom
planomradet som adven inrymmer en ny lokalgata, se figur 2.

Strax dster om planomrddet stracker sig vég 1704, forut kallad riksvag 40. Riksvag
40 har ersatts med en ny strackning cirka 800 meter nor om planomradet vilket har
medfort att fordonsfldédet pd vag 1704 minskat kraftigt. | samband med detta pagar
anpassning av vag 1704 till lokalvag.
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Figur 2. Oversiktsbild éver planomrddet

FORUTSATTNINGAR

BERAKNINGSMETOD

Berdkningarna av trafikbuller har genomforts enligt den nordiska
berdkningsmodellen fér vagtrafik i programmet SoundPLAN version 7.3. |
programmet har en tredimensionell berdkningsmodell byggts upp utifran
tillhandahallet underlag.

TRAFIKFLODEN OCH HASTIGHETER

Bullernivderna berdknas utifran prognostiserad trafik for ar 2035. Data fér
fordonsfldde och andel tung trafik pa vagar i narhet till planomradet utgar ifran
tidigare utférd bullerutredning i planomradet. Data fér hastighetsgranserna ar
tillhandahallen av Ulricehamns kommun och utgar ifran den nya hastighetsplanen
som vantas vara realiserad innan planomradet bebyggs med nya bostader.

Tabell 1. Trafikdata pa vagar fér framtidsscenario ar 2035.

Vag Prognosdar Andel tung Hastighet
2035 (ADT) trafik (%) (km/h)
Vag 1704 1100 10 80
Brunnvdgen 3100 8 40
Reflevdagen 670 5 40
Vistabergsvagen 300 5 40
Bordsvigen 6 200 8 40
Lokal slinga 120 0 40
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ALLMANT OM BULLER

Buller ar enkelt uttryckt odnskat ljud, som upplevs stérande och helst undviks.
Buller paverkar halsa och valbefinnande och hamnar hogt pa listan dver allvarligare
stérningar i samhéllet.

Negativa effekter av buller kan vara sdmnsvarigheter, stress, forhojt blodtryck,
problem att kommunicera, minskad koncentrationsfdrmaga samt horselskador.

For beskrivning av ljud vars styrka ar konstant i tiden anvands oftast ljudnivd i
decibel med beteckningen dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har
viktats pa ett satt som motsvarar hur det manskliga érat uppfattar ljud. Detta
storningsmatt ar enkelt att arbeta med och kan direkt matas med en
ljludnivématare. | Sverige anvénds tva storningsmatt for trafikbuller; ekvivalent
respektive maximal ljudnivd. Med ekvivalent ljudniva avses en form av medelljudnivd
under en given tidsperiod. For trafikbuller &r tidsperioden i de flesta fall ett dygn.
Den maximala ljudnivan &r den hogsta forekommande ljudnivdn under exempelvis
en fordonspassage.

Svagt vindbrus Normalt samtal Storstadsgata I I II
- lllllllll
10 30

e Lo 3

Gods- och persantig Diskotok Smartgrans Jetplan

Ljudnhd dbla)

Figur 3. Exempel pd ljudtrycksnivaer

Luftljud &r ljud som transporteras genom luften fran bullerkallan till mottagarens
Ora. Nar vi i vardagslag talar om buller &r det i allménhet luftljud som avses. Enheten
for luftljud &r i dagligt tal decibel [dB(A)]. Exempel pd ljudtrycksnivaer, se figur 2
ovan.

Decibel ar ett logaritmiskt matetal (Briggska logaritmen). Detta innebéar bland annat
att vid addition av buller fran tva lika starka bullerkallor 6kar ljudnivan med 3 dB(A).
P& samma satt ger en férdubbling/halvering av trafikmangden 3 dB(A) hogre/lagre
ekvivalent ljudniva.

RIKTVARDEN FOR TRAFIKBULLER

Riksdagen har i férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit
riktvarden utomhus vid nybyggnad av bostader, gallande fran 1 juni 2015. Fran den 1
juli 2017 har Regeringen beslutat om en hdjning av férordningens ursprungliga
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riktvdrden med 5 dB(A). Dessa riktvarden kan tillampas i planer pabdrjade efter 2
januari 2015. Bostader bor darfor lokaliseras sd att foljande niver ej dverskrids:

Utomhus vid fasad - 60 dB(A) ekvivalent ljudniva*
Utomhus vid uteplats - 50 dB(A) ekvivalent ljudniva
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad - 70 dB(A) maximal ljudnivd**

*Om 60 dB(A) anda 6verskrids bor minst hélften av alla bostadsrum i en bostad vara véanda
mot en sida dar 55 dB(A) ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden och dar 70 dB(A)
maximal ljudniva inte éverskrids under nattid 22.00-06.00.

*Om 70 dB(A) anda dverskrids bor nivan inte dverskridas med mer &n 10 dB och max 5
ggr/timme under dagtid 06.00-22.00.

Riktvardet avser den sammanvagda ljudnivan fran alla trafikbullerkallor.
Forordningen definierar ingen hogsta tillatna niva for buller pd den utsatta sidan sa
lange avstegskraven ovan uppfylls. Med begreppet bostadsrum réknas rum for
daglig samvaro och sovrum, ddremot ingdr inte kdk, badrum och hall i begreppet.

| férordningen anges att mindre lagenheter, mindre &n 35 kvm, ska undantas fran
riktvardet om 60 dB(A) ekvivalent ljudniva vid fasad och istéllet b6ér den ekvivalenta
ljudnivan vid dessa lagenheter ej dverskrida 65 dB(A) vid fasad.

Med uteplats avses sarskilt avgransat omrade i narhet till bostad, vard- eller
undervisningslokal. Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men om
det finns bdr minst en uppfylla riktvarden i férordningen. Uteplatser till bostader
kan vara savél balkonger och anordnade platser pd egen tomt eller pé en
gemensam yta.

Strax framfdr en vanlig husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket
normalt ger ca 3 dB(A) hogre ljudniva framfoér fasaden. Utomhusriktvérdena ovan
avser frifaltsvardet, vilket &r ljudnivan utan inverkan av fasadreflex men inkluderar
reflexer fran annan omgivande bebyggelse mm.

Ljudnivaer inomhus regleras separat genom Folkhalsomyndighetens allmé&nna rad
om buller inomhus samt i Boverkets byggregler som reglerar en byggnads tekniska
egenskaper.
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RESULTAT

Berdkningsresultaten redovisas i bilaga 1-2 fér scenario 1 utan skdrm och bilaga 3-4
for scenario 2 med skarm langs Brunnvagen. Resultatet visas som friféltsvarden vid
fasad pd respektive vaningsplan samt ljudutbredning for dygnsekvivalent respektive
maximal ljudniva pd 2 meters hodjd ovan mark.

SCENARIO 1: UTAN SKARM

BERAKNINGSRESULTAT
Berdkningarna visar pa att ljudnivan vid fasad som hogst uppgar till 55-56 dB(A)

ekvivalentnivd vid fasader mot Brunnvagen. De hdégsta maximala ljudnivderna
berédknas till 74 dB(A) for flera byggnadsfasader mot Brunnvdgen samt en
byggnadsfasad mot Vistabergsvagen i nordvast. Ljudnivan for byggnadsfasader
utmed lokalgatan &r 1&g for saval ekvivalent som maximal ljudniva.

AVSTAMNING MOT RIKTVARDEN
Inga bostader i det studerade planomrddet beradknas fa ljudnivaer vid fasad som

overskridet riktvardet 60 dB(A) ekvivalent ljudniva.

Generellt har tomter i planomrddet mojlighet till lokalisering av uteplats dar
ekvivalent ljudniva inte dverskrider riktvardet 50 dB(A) ekvivalentljudnivd. For
bostdderna ldngs Brunnvagen antas dock uteplatserna placeras i sdder mot
Brunnvagen vilket innebar att riktvardet for ekvivalentljudniva vid uteplats
overskrids da ljudnivan i dessa ldgen &r 54-55 dB(A). Dessutom kommer uteplatser
pd tva tomter i nordodst 1angst Reflevagen utsattas fér 51 dB(A)ekvivalenta
ljudnivaer, strax dver riktvardet, om uteplatser placeras utmed Reflevagen. Orsaken
till att bullerljudsnivaerna ar hodgre vid dessa bostader jamforts med bostader langre
sodderut/dsterut pd vagen ar variationer i topografin som medfér hdogre buller fran
vagtrafiken.

Riktvardet 70 dB(A) maximal ljudnivd utomhus vid uteplats i anslutning till bostad
kan generellt uppfyllas, med &ven har uppfylls inte detta krav om uteplatser
placerade i sdder langs Brunnvagen. Den maximala ljudnivan understiger dock 80
dB(A) vilket ar ett av avstegskraven om detta riktvarde ej uppfylls. Vid placering av
uteplats pd dessa tomter kan konstateras att maximalljudnivd 6verskrider 5
ggr/timme under dagtid kl. 06.00-22.00 vilket medfdr att detta andra avstegskrav
for maximalljudniva dverskrids. Andelen tungtrafik &r priméar orsak till de hdga
maximala ljudnivderna som berédkningarna visar pd. Brunnvagen véantas trafikeras av
cirka 248 tunga fordon per dag. Tung trafik antas trafikera vagen jamt férdelat
under 16 timmar dagtid, vilket i sa fall medfdr cirka 15 tunga fordonspassager per
timme. Riktvarde for maximal ljudniva vid uteplats klaras darmed inte utan &tgérd
utmed Brunnvagen.

Langs Reflevagen varierar maximala ljudnivderna mellan 71-73 dB(A). pa Reflevagen
vantas 33 tungafordon passerar, men antagandet om samma linjara férdelning av
tung trafik som langs Brunnvdgen motsvarar detta cirka 2 tunga fordonspassager

Sav7

Bullerutredning Bogesund

Unr 1320029675



3.2

3.21

3.2.2

RAMBOGLL

per timme. Om sd &r fallet klaras riktvardet for maximalljudniva vid uteplats utmed
Reflevagen.

Langs Vistabergsvagen varierar maximala ljudnivder mellan 71-74 dB(A) och det
passerar motsvarande 1 tungfordon per timme. Darmed kan riktlinjerna for
maximala ljudnivder vid uteplats anses uppfyllda.

SCENARIO 2: MED SKARM

Eftersom riktvarden for ljudniva vid uteplats ej anses uppfyllda i scenario 1 foreslas
en skarm langs med Brunnvagen. | scenario 2 studeras darfor effekten av en 1,5
meter hog bullerskarm i fastigheters tomtgréns utmed Brunnvagen (se bilaga 3-4).

BERAKNINGSRESULTAT 2
Ber&kningarna visar pa att riktvarden vid uteplats kan klaras med den aktuella

skarmen. Ljudnivan minskar till 49-50 dB(A) vid uteplats i markplan. Ljudnivan
minskar dven med 1-2 decibel pd vaning 2. De maximala ljudnivderna minskar till 65-
68 dB(A) utmed Brunnvagen.

AVSTAMNING MOT RIKTVARDEN
Resultatet visar pd att riktvardet for ekvivalentljudniva vid fasad uppfylls for

samtliga bostader likt forsta berdkningsfallet.

Att uppfora en skarm ldngs Brunnvagen medfdr att ekvivalenta ljudnivaer for
uteplatser i sdderlage langs Brunnvagen ej dverskrids d& hdgsta ekvivalenta
ljudnivéd ber&knas till 50 dB(A). Maximalljudniva vid uteplats uppgdr som hogst till
68 dB(A) for uteplatser i dessa ldgen, vilket innebar att riktlinjerna fér maximal
ljudnivd uppfylls utan avsteg for dessa bostader.

Eftersom forutsattningarna ar det samma for det tva tidigare utpekade uteplatserna
i norddst utmed Reflevagen dverskrids ekvivalent ljudniva for dessa uteplatser dven
i scenario 2. Om en skdrm med hdjden av ca en meter uppfors i tomtgrédns kommer

riktvarden att klaras. Noteras bor dock att l[judnivan utan atgérd enbart dverskrider

riktvdrden och att nyttan med en skdrm i detta ldge kan ifrdgasattas.

SLUTSATSER

De beraknade trafikbullernivaerna fran vagtrafik visar pd varierande ljudnivaer inom
planomradet. Sammantaget har byggnaderna inom planomrddet mycket goda
forutsattningar att tillgodose en god boendemiljd avseende buller enligt férordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. For att sékerstalla en god
boendemilj® vid uteplatser utmed Brunnvagen kan en 1,5 meter hég
bullerskyddsskarm langs Brunnvagen uppfdras. For det tva bostaderna i
norddstraste delen av planomradet kan en skarm med hojden av en meter utmed
Reflevédgen sakerstalla att riktvardena uppfyll, alternativt kan mindre justering av
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byggnads placering alternativt dversyn av lokalisering av uteplats goras fér att klara
riktvarden.
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Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Vagtrafik, Scenario-1
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberakning vid fasad - Ekvivalentniva
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Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Vagtrafik, Scenario-1
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberéakning vid fasad - Maximalniva
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Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Vagtrafik, Bullerskydd pa 1.5 meter hojd Bilaga 3
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberakning vid fasad - Ekvivalentniva
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Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Vagtrafik, Bullerskydd pa 1.5 meter hojd Bilaga 4
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberéakning vid fasad - Maximalniva
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