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Bakgrund och syfte 

På uppdrag av Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun, har Vatten och 
Samhällsteknik (VOS) utfört miljökontroll inom del av Bogesund 1:86, 
”Marknadsplatsen”, i samband med detaljplanearbete. Området planeras för att 
innehålla bostäder, kontor, centrumservice samt lösningar för en bättre infrastruktur. 

 
Syftet med den nu genomförda miljökontrollen har varit att undersöka om 
fyllnadsmassor som tidigare tillförts området innehåller förhöjda halter av föroreningar 
som i så fall föranleder åtgärder inför kommande byggnation. 
 

Fältundersökningar 

Geotekniska och hydrogeologiska undersökningar genomfördes av Markera Mark 
Göteborg AB i augusti 2021. I samband med dessa undersökningar uttogs störda 
jordprover som samlingsprover i sju provpunkter genom skruvborrning m.h.a. 
borrbandvagn. Samlingsprov representerar skikt med olika mäktighet baserat på 
bedömd jordartsprofil. 4-5 samlingsprover är uttagna per provpunkt ner till 3 m.u.my. 
 
Större del av aktuellt område utgörs av hårdgjorda ytor bestående av befintliga gator 
med en centralt placerad parkering. Mindre områden mellan vägar och parkeringsytor 
utgörs av gräsytor med planterade buskar och träd. 
 
Jordlagren inom planområdet utgörs generellt av fyllning med 0,5-3 m mäktighet 
ovanför naturlig jord. Fyllningens sammansättning är heterogen men består 
huvudsakligen av sand med inslag av mulljord, ler, silt och grus. 
Inom områdets norra delar utgörs den naturliga jorden under fyllningen av växlande 
avlagringar av lera och silt som mot djupet övergår i fastare friktionsjord. Sydväst om 
planområdet utgörs jorden av siltig sand till stora djup och mot öster består de naturliga 
jordlagren av morän. 
 
Grundvattenytan inom planområdet har uppmätts i två installerade grundvattenrör till 
mellan 7,5 och 9 m.u.my. Vid ihållande nederbörd kan man dock förvänta sig att 
påträffa grundvatten i fyllningslagren ovan leran även inom de centrala och nordvästra 
delarna av planområdet. 
 
I samråd med beställare har tre sparade samlingsprover valts ut och skickats till 
ackrediterat laboratorium för analys med avseende på tungmetaller inkl. Hg, BTEX, 
alifater och aromater samt PAH. Proverna, se figur 1, valdes ut med följande 
motivering: 
 

• I 21M02 noterades lukt vid provtagning (enligt fältprotokollet) 

• I 21M07 hittades teglerester 

• Eftersom det är relativt långt avstånd mellan ovanstående 

provpunkter analyserades även ett prov från 21M06. 
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Figur 1. Provtagningspunkter för val av jordanalyser. 

 

Resultat och sammanfattande bedömning 

I en av tre analyserade samlingsprover, 21M02 (1-1,6 m.u.my.), påträffas svagt förhöjda 
halter av medeltunga och tunga alifater i nivå med de generella riktvärdena för KM 
(känslig markanvändning). Inga andra föroreningsparametrar har rapporterats över de 
generella riktvärdena en det här eller de andra samlingsproverna. Analysresultaten 
jämfört med generella riktvärden är sammanställda i tabell i bilaga 1 och 
analysrapporter från laboratoriet redovisas i bilaga 2. 

 
De svagt förhöjda alifathalterna på ca 1 m djup i provpunkt 21M02 överensstämmer 
med noterad lukt vid provtagningen och bedöms härröra från ett mindre lokalt 
dieselläckage. I samband med schaktning vid kommande byggentreprenad bör den 
lokala dieselföroreningen avgränsas och grävas bort för omhändertagande hos godkänd 
mottagare. I övrigt visar den nu genomförda miljökontrollen att det provtagna 
materialet inte innehåller några förhöjda halter av tungmetaller, PAH eller 
oljeföroreningar. 
 
Vatten och Samhällsteknik bedömer därför, utifrån analysresultat och observationer i 
fält vid den geotekniska undersökningen, att fyllnadsmassorna, frånsett ovan nämnda 
lokala dieselförorening, inom området inte ger upphov till risker för människors hälsa 
eller miljön med avseende på föroreningsinnehåll.  
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Jönköping 2021-12-22 
VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB 
 

 

   
Isabella Långkvist, handläggare                         Martin Palm, granskare  
  



  



Bogesund 1:86

Analysresultat jord jfrt med bedömningsgrunder för förorenad mark

Bilaga  1
2021-12-22

Provpunkt: 21M02 21M06 21M07
Provtagningsdatum: 2021-09-15 2021-09-15 2021-09-15

Djup: 1-1,6 0,05-1 1-2,3

Torrsubstans % 90 98 80

Arsenik As mg/kg Ts 3,3 1,8 5,6 10 25

Barium mg/kg Ts 63 39 110 200 300

Bly Pb mg/kg Ts 25 4,4 46 50 400

Kadmium Cd mg/kg Ts 0,13 0,061 0,29 0,8 12

Kobolt Co mg/kg Ts 4,6 5,8 5,7 15 35

Koppar Cu mg/kg Ts 24 15 26 80 200

Krom Cr mg/kg Ts 12 8,6 10 80 150

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,21 0,01 0,092 0,25 2,5

Nickel Ni mg/kg Ts 12 11 13 40 120

Vanadin V mg/kg Ts 18 16 29 100 200

Zink Zn mg/kg Ts 49 33 120 250 500

Bensen mg/kg Ts < < < 0,012 0,04

Toluen mg/kg Ts < < < 10 40

Etylbensen mg/kg Ts < < < 10 50

m/p-Xylen mg/kg Ts < < <

o-Xylen mg/kg Ts < < <

m/p/o-Xylen mg/kg Ts < < < 10 50

Summa TEX mg/kg Ts < < <

Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < < < 25 150

Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < < < 25 120

Alifater >C10-C12 mg/kg Ts 10 < < 100 500

Alifater >C12-C16 mg/kg Ts 110 < < 100 500

Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts 130 < < 100 500

Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 120 < 12 100 1000

Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < < < 10 50

Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < < < 3 15

Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts < < <

Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts < < <

Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < < < 10 30

Oljetyp <C10 mg/kg Ts Utgår Utgår Utgår

Oljetyp >C10 mg/kg Ts Diesel Utgår Ospec

Benso(a)antracen mg/kg Ts < 0,16 0,05

Krysen mg/kg Ts < 0,11 0,042

Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts < 0,25 0,11

Benso(a)pyren mg/kg Ts < 0,14 0,045

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts < 0,086 0,04

Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts < < <

Naftalen mg/kg Ts < < <

Acenaftylen mg/kg Ts < < <

Acenaften mg/kg Ts < < <

Fluoren mg/kg Ts < < <

Fenantren mg/kg Ts < 0,2 0,04

Antracen mg/kg Ts < 0,034 <

Fluoranten mg/kg Ts < 0,31 0,12

Pyren mg/kg Ts 0,031 0,25 0,094

Benso(g,h,i)perylen mg/kg Ts < 0,087 0,051

∑ cancerogena PAH mg/kg Ts < 0,76 0,3

∑ övriga PAH mg/kg Ts 0,15 0,94 0,38

∑ PAH låg molekylvikt (PAH-L) mg/kg Ts < < < 3 15

∑ PAH medelhög molekylvikt PAH-M) mg/kg Ts 0,091 0,81 0,28 3,5 20

∑ PAH hög molekylvikt (PAH-H) mg/kg Ts < 0,85 0,35 1 10

∑ PAH16 mg/kg Ts 0,24 1,7 0,68

∑ PAH10 mg/kg Ts < 1,377 0,498

1) Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, 2016-07-07. KM=känslig markanvändning,  MKM= mindre känslig markanvändning. Överskridande av riktvärden kan innebära miljö- och hälsorisker.

Generella riktvärden 

förorenad mark
1

KM 

METALLER

BTEX, ALIFATER OCH AROMATER

POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN (PAH)

MKM 

Enbart detekterade ämnen och halter över rapporteringsgränser redovisas. "<" innebär halter under rapporteringsgräns.  Tomma celler innebär att 

ämnet/ämnesgruppen ej analyserats.  Se analysrapporter för fullständiga analysresultat.



  



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-239107-01

EUSELI2-00954464
Í%SQbÂ!,z?`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bogesund 1:86

Vatten och Samhällsteknik AB

Martin Palm

Box 24

551 12 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2021-11260562Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,6

2021-09-15

GEO-gruppen AB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-25

Utskriftsdatum: 2021-12-08

2021-11-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21M02

Provtagningsplats: Bogesund 1:86

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts12Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts110Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts130Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts120Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2



AR-21-SL-239107-01
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EUSELI2-00954464

based on ISO 18287:2006

mg/kg Ts<0.03Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.031Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts63Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.13Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.21Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts49Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2
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a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bogesund 1:86

Vatten och Samhällsteknik AB

Martin Palm

Box 24

551 12 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2021-11260563Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,05-1

2021-09-15

GEO-gruppen AB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-25

Utskriftsdatum: 2021-12-08

2021-11-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21M06

Provtagningsplats: Bogesund 1:86

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts0.16Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2
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based on ISO 18287:2006

mg/kg Ts0.11Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.25Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.14Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.086Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.034Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.31Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.25Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.087Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.81Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.85Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.76Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.94Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts1.8Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts4.4Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.061Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts8.6Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts33Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2
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EUSELI2-00954464

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bogesund 1:86

Vatten och Samhällsteknik AB

Martin Palm

Box 24

551 12 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8428152

Provbeskrivning:

177-2021-11260564Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-2,3

2021-09-15

GEO-gruppen AB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-25

Utskriftsdatum: 2021-12-08

2021-11-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21M07

Provtagningsplats: Bogesund 1:86

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80Torrsubstans a)Intern metod RA9000 

baserat på: ISO 

11465:1993

3%

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)Internal Method RA9013B 

based on: EPA 5021

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)SPIMFAB30%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)SPIMFAB25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)SPIMFAB25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts0.050Bens(a)antracen a)Internal Method RA9007 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2
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based on ISO 18287:2006

mg/kg Ts0.042Krysen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.045Benzo(a)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.040Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.040Fenantren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts<0.03Antracen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.12Fluoranten a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.094Pyren a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts0.051Benzo(g,h,i)perylen a)Internal Method RA9007 

based on ISO 18287:2006

25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.28Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.35Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.30Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.38Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.68Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.6Arsenik As a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts46Bly Pb a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts10.0Krom Cr a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts0.092Kvicksilver Hg a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts29Vanadin V a)EVS-EN 16171:201625%

mg/kg Ts120Zink Zn a)EVS-EN 16171:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2
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a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

Bilaga 2
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