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Inledning
Bakgrund och syfte

I Ulricehamns kommun arbete med att ta fram en ny detaljplan for del av Bogesund 1:86
"Marknadsplatsen" m.fl ska riskbedomning med hianseende till exploatering i narhet till
befintlig drivmedelsforsiljning inom fastigheten Osdal 1 utredas. Syftet med detaljplanen ar
att mojliggora en fortatning och en mer effektiv markanvandning av fastigheterna Tullen 10
och en del av Bogesund 1:86. Fortatningen planeras ske genom att mojliggora for bostader,
kontor och centrumverksamheter. Genom att fortita planomradet kan stadskdrnan med
storgatan som huvudstrak ges majlighet att kopplas samman med utvecklingsomradet

Bronis, syftet med rubricerad detaljplan blir da att starka och tydliggora straket mellan de
béda delarna i staden.

Avgransningar och omfattning

Arbetet omfattar en kvalitativ bedomning utifrdn befintliga riktlinjer. Bedomningen

giller siakerhetsaspekten med avseende pa drivimedelstationen och forslag pa lampliga
skyddsatgirder anges ifall sa anses pakallat.

Utredningen tar inte hiansyn till eventuella transporter av farligt gods langs med
Borasviagen da vagen ej ar utpekad som transportled for farligt gods.
(Briab Brand & Riskingenjorerna AB, 2019)
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Figur 1. Osdal 1 (transparant gron) i forhallande till planomradet for
Detaljplan - del av Bogesund 1:86 m.fl. "Marknadsplatsen”.



Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer som bedoms relevanta och tillimpbara for aktuellt omrade ar
foljande:

e Myndigheten for samhallsskydd och beredskap 2015. Hantering av brandfarliga
gaser och vdtskor pa bensinstationer. Handbok, Mars 2015.

e SAIFS 2000:2 — Springimnesinspektionens foreskrifter om hantering av
brandfarliga vatskor.

e Boverket. Bdttre plats for arbete.

e Briab Brand & Riskingenjorerna AB. Bebyggelseplanering och farligt gods 1
Ulricehamns kommun.

e Lansstyrelsen i Stockholms lan. Riskhdnsyn vid ny bebyggelse intill vdgar och
jarnvdagar med transporter av farligt gods samt bensinstationer.

Hantering av brandfarliga gaser och vatskor pa

bensinstationer

I Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps handbok Hantering av brandfarliga gaser
och vdtskor pa bensinstationer sammanfattas foreskrifter och bestimmelser som ar
tillampliga pa en bensinstation. Har ges rad betraffande en bensinstations utformning samt
minimiavstand till omgivande bebyggelse, se Tabell 1. Rekommenderade avstiand for
bensinstationer enligt Tabell 1, baseras pa de risker som kan uppsta i samband med
hantering av brandfarlig vara (effekter fran brand och explosion). Avstdnden i Tabell 1 giller
ifall bensinstationen ar utford enligt de exempel som finns i handboken. Foljande riskanalys
forutsitter att befintlig drivmedelstation uppfyller de krav som stills for en drivmedelstation
enligt handboken.

Tabell 1. Avstdnd i meter mellan olika objekt vid hantering av vitska klass 1 pa en bensinstation. Avstdnden i
tabellen kan minskas om betryggande sikerhet kan uppnas pé annat sitt.
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SAIFS 2000:2

De riktvirden som anges i SAIFS 2000:2 avseende avstand mellan olika skyddsobjekt och
brandfarlig vatska i 16sa behallare redovisas i Tabell 2.

Tabell 2. Rekommenderade avstdnd mellan olika skyddsobjekt och brandfarlig.

Kringhggande Kiuss 1 och 2a Klass 2b och 3
skyddsobjekt V<3 [3<V<100 [V>100 V<12 [12<V<100 | V=100
Byggnader av

obrinnbart material,

. - 9m 12m 25m 6m 9 m 12 m
icke brandfarhig
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Byggnad av

briinnbart matenal,

brandfarlig 25m | S50m 50m 9m 12m 25 m
verksambhet,

A-bygonad

Svirutrymda lokaler,
sjukhus, skolor m.m.,
annan verksamhet
med farliga imnen

25m S0m I00m |12m 25 m S50 m

Boverket - Battre plats for arbete

Boverkets skrift Bdttre plats for arbete gavs ut ar 1995 med syfte att ge vigledning
vid kommunal planering av arbetsomraden. Hansyn har tagits till miljo, hilsa och
sakerhet. Vid planering av knutpunkter for person- och godstransporter bl.a.
bensinstationer anges nedanstaende text:

Risker med hansyn till miljo, halsa och sakerhet

Med rubricerade avses bensinstationer, bussterminaler med permanent uppstdllning,
garage for bussar, lastbilar eller taxibilar samt omlastningsstationer. Bussterminaler med
tillfallig uppstdllning samt taxistationer behandlas som trafikanldggningar. Gemensamt for
samtliga namnda anldggningar dr fordonstrafik som kan vara omfattande saval tidigt som
sent och dven nattetid. Denna trafik ger avgasutsldpp och buller. Ljuset frdn bilstrédlkastare
kan ocksa vara storande. Vid bensinstationer och bussterminaler sker ofta forsdljning av
livsmedel och fritidsartiklar. Gatukok och kiosker dr ocksa vanliga. Dessa verksamheter
generar i sig ocksa trafik. Vid tankning av fordon, som huvudsakligen sker vid
bensinstationer, avgar lattflyktiga kolvdten. Brdnslepumpar finns ocksa bl.a. vid
bussgarage. Avloppsvatten fran tvdtthallar kan vara férorenat med olja, partiklar och
kemikalier som ingar i bilvadsmedel. Spill av drivmedel och oljor kan i vissa fall leda till
fororening av mark. Detta dr sdrskilt uttalat vid bensinstationer.

Mojligheter att begrdansa utslappen och att minska riskerna
Bullerstorningar kan motverkas genom édtgarder betraffande trafikforingen samt
avskdrmning med hjélp av byggnader, plank och rider av vegetation. Dessa atgéarder kan
aven ha effekt vad giller storningar frén bilstralkastare. Genom inforande av



gasaterforingssystem minskar miljéproblem i samband med péafyllning av branslecisterner
och vid tankning av fordon. Avloppsvatten bor behandlas slam- och oljeavskiljare.
Yitterligare vattenrening kan bli aktuell i vissa fall och kanske generellt. Som exempel kan
namnas rening och recirkulation av tvittvatten i bilvardsanlaggningar.

Riktvdarden for skyddsavstand
Omlastningscentraler 500 m, Bensinstationer 100 meter, Bussterminaler (permanent
uppstdllning) 200 m, Storre garage 200 m.

I Bdttre plats for arbete rekommenderas ett skyddsavstand for bensinstationer pa
100 meter mellan bensinstation och bostdder. De avstand som anges hir ar ofta
betydligt storre 4n avstdnd som anges i t.ex. foreskrifter om hantering av
brandfarliga viatskor. Detta beror pa att man i Bdttre plats for arbete tagit hansyn
till flera aspekter som paverkar miljo och hélsa sa som buller, lukt och andra
storningar och inte bara till direkta olyckseffekter. For bensinstationer innefattar
detta t.ex. storningar fran trafik (buller, avgaser, stralkastarljus) dag- och nattetid.
Enligt samma skrift kan atgiarder inforas som begransar negativa konsekvenser med
bensinstationen. Exempelvis kan bullerplank och vegetation férbittra situationen
béde ur bullersynpunkt samt med avseende pé storningar fran bilstralkastare.

Bebyggelseplanering och farligt gods i Ulricehamns
kommun.

Den oversiktliga riskanalysen for bebyggelseplanering och farligt gods i Ulricehamns
kommun har tagits fram for att ge riktlinjer avseende skyddsavstand mellan berorda leder
och bebyggelse av olika kanslighetsgrad. Rekommendationer ges dven for fysisk planering
omkring drivmedelsstationer. Som grund fér den 6versiktliga riskanalysen aterfinns ett
flertal av de regler och riktlinjer som redan ndmnts i denna riskbedémning. Den 6versiktliga
riskbedomningen slar fast att ett avstand pa 25 meter ar tillrackligt for att skydda mot
brandspridning vid utslapp av brandfarlig vitska i anslutning till tankstélle eller i samband
med lossning, vilket visats med berdkningar i den gjorda 6versiktliga riskbedomningen bilaga
G. Den oversiktliga riskanalysen namner Lansstyrelsens i Stockholms ldns ”Riskhdnsyn vid
bebyggelse intill vigar och jarnvdgar med transporter av farligt gods samt
bensinstationer” att byggnad bor med hansyn till brand- och explosionsrisk inte uppforas
inom ett avstand av 25 m fran tankfordonets lossningsplats, avluftningsanordningar fran
bensincisternen och tankstélle diar fordon tankas (pump). Har ndmns dven att ett avstdnd pa
50 meter bor hallas till bostdder. Detta langre avstand giller fraimst med hansyn till
luftfororeningarnas langsiktiga paverkan pa manniskor.



Lansstyrelsen i Stockholms lan. Riskhansyn vid ny
bebyggelse intill vagar och jarnvagar med transporter
av farligt gods samt bensinstationer.

Nedan presenteras Lansstyrelsens rekommendationer for den fysiska utformningen
kring bensinstationer:

e Inom 100 meter fran en bensinstation med medelstor forsaljningsvolym ska alltid
risksituationen och olagenheterna for manniskor och miljo analyseras och bedomas.

e I nyplaneringsfallet (ny bebyggelse eller ny bensinstation) bor alltid ambitionen vara
att halla ett avstand pa 100 meter! 6ver fran bensinstationen till bostader, daghem,
alderdomshem och sjukhus. Detta avser en bensinstation med medelstor
forsaljningsvolym av fordonsbrinsle.

e Ur béde risk-, miljo- och hilsoskyddssynpunkt bor ett minimiavstand pa 50 meter
alltid héllas fran bensinstation till bostader, daghem, dlderdomshem och sjukhus
samt samlingsplatser utomhus dar oskyddade manniskor uppehaller sig (t.ex.
uteservering, lekplats m.m.).

e Personintensiva verksamheter bor inte lokaliseras nirmare dn 50 meter fran en
bensinstation om de ska inrymma méanniskor som kan ha svart att snabbt genomfora
en utrymning men ocksa med hénsyn till luftféroreningarnas langsiktiga paverkan pa
manniskor.

e Om forsiljning av biogas sker eller kan komma att ske i framtiden krivs oftast ett
langre skyddsavstand an for bensin. Vid ny bebyggelse som rymmer svarutrymbara
lokaler ska ett avstdnd pa minst 100 meter2 hallas.

e Byggnad bor med hansyn till brand- och explosionsrisk (oberoende av
forsaljningsvolym for fordonsbrinsle) inte uppforas inom ett avstand av 25 meter
fran:

1. Tankfordonets lossningsplats.
2. Avluftningsanordningar fran bensincistern.
3. Tankstélle diar fordon tankas (pump).

1 Avstandet ar baserat pa Boverket, Battre plats for arbete.
2 Avstandet 4r hamtat frin SAIFS 1997:8 (nuvarande SAIFS 2000:4



Forutsattningar

Del av fastigheten Bogesund 1:86 m.fl.
”Marknadsplatsen”

Planomradet ligger centralt i Ulricehamn strax norr om det som kan ses som stadens
stadskidrna. Omradet for detaljplanen omfattar 3 fastigheter. I séder bestar planomréadet av
fastigheten Tullen 10 och i norr av fastigheten Daltorp 9, mellan dessa fastigheter aterfinns
en del avden kommunala fastigheten Bogesund 1:86. Den del av Bogesund 1:86 som
aterfinns inom planomradet kallas i folkmun for Marknadsplatsen vilket har get detaljplanen
dess arbetsnamn. Marknadsplatsen har infor arbetet med rubricerad detaljplan funktionen
som parkeringsplats och saknar helt byggnader. Det ar saledes hir den storsta fortatningen
inom planomradet kommer ske.

sldden

Borgmastaghageri

Karlslatt

Ulricehamn

Figur 2. Planomrédets ldge och utbredning markerat i rott.



Drivmedelsstation

Vid drivmedelsstationen hanteras drivmedel i form av bensin, 95/98. Diesel och HVO.
Forutom forsiljning av drivmedel pa stationen finns dven en tvitthall och en butik.

Som mest, under vintersasong, uppskattas det inom verksamheten férvaras cirka 500 liter
koncentrerad spolarviatska samt 100 liter fairdigblandad. Det storsta mangden av
spolarvatskan forvaras i anvisat brandklassat rum (se figur 3) och resten star till forsaljning
pa hyllor i butiken.

Pa stationen finns totalt fyra cisterner som &r placerade under mark, se figur 3 for placering
av cisterner under mark. Cistern 1 rymmer 10 000 liter bensin (98), cistern 2 rymmer 40 000
liter diesel, cistern 3 rymmer 10 000 liter HVO och cistern 4 rymmer 40 000 liter bensin (95)
(Vasterviks kommun, 2013) Leverans av drivimedel sker normalt 2 ganger/vecka. Storlek pa
leverans uppgér inte till mer dr vad som ryms i cisternerna.

Utanfor butiken forvaras gasol i lasta platskap pa tva platser (se figur 3). Maximalt hanteras
500 kg gasol pa stationen. Gasolen forvaras i behallare pa 4-11 kg. Leverans av gasol sker ca 1
gang/vecka under sommarhalvaret och cirka 1 gang var fjarde vecka under vinterhalvaret.

TABELL FRAN PCS 1 SERIENUMMER
+2  (33-7 95-£85-0 KA 5-255188-001
34 Chb-Lh 95-98-F8S-0 KO 5-298193-002

IXPAY-INT BETALENH 298195002
56 03333 95-£85-0 KO 5-298167-002
DXPAY-INT BETALENH 298169-002
7-8  DISPENSER SPOLARVATSKA
191-1102 Stz DESEL KA 5-298167-002

DISPENSER SPOLARVATSKA
TAT CENTRALPAFYLLNNG MED VINDSKYOD, BGA-KOPPLING
DRIVMEDEL SCISTERNER

?
4
HsﬂOQH

SPLLPLATTA | BETONG MED BRUNN ]
KOPPLAD TILL OLJEAVSKILJARE

MLJOBRUNN - FUR PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN
SPOLBRUNN

BRUNN EJ UTREDD
OLJEAVSKILJARE. FOR BILTVATT
OLJEAVSKILJARE TYP MIRI-CSA 31-6M

—==— FASTIGHETSGRANSER
STATIONEN BELAGEN MNOM OMRADE MED GRUNDVATTTENTAKT

g2=6s

TON 0 = RENOMRALE | VLEET EPLOSV GASELANIMNG
FUREKIMMER STANDIGT ELLER LANGYARNGT.

Z0W 1 = FESKOMRADE | VIKET EXPLOSY GASBLANDNMNG

FURTECKNNG UVER CISTERMER & KLASSADE PRODUKTER KAN FOREXOMMA LNDER MORMAL [RFT.
N | voLYM [LANGD | oo | AVSEDD FIR Hip [ ==
101 190000 | 2980 | Z500/KLASS 1 BENSN 58 OKT K] x ZON 2 - RSKOHRADE | VLEET EXPLOSV GASBLANDMING INTE
02 | 40000 | 8700 MIM3IISEI.HC-1 Kl x WANTAS FOREKIMMA LMOER NORMALDRFT OCH OM CEN LKVAL Firs=
%m 2180 | ZS00]KLASS 1 ETANCL E8S Kl x KOMMER, | SR FALL SAMNOLKT ENDAST SALLAN OCH KORTVARKST.
40000 | 8700 KLASS 1 BEMSIN 95 OKT K| x
] BOEN TEMPERATURLASS Ti ECLOSINGEELFF 1| A
05 | 2000 KLASS 1 GASOL
06| 500 KLASS 1 SPOLARVATSKA ETANIL TEMPERATURKLASS T2 EXPLOSIMSGRUFP 1 A
1071 800 KLASS 1 SPLLOLIA
08| 1000 KLASS 1 & 2b V. VATSKIR I AP 0 5 10 20 mater
09

Figur 3. Placering av vart olika objekt ar placerade inom fastigheten Osdal 1



Olycka med petroleumprodukter

Det finns olika typer av brandfarlig vitska, till exempel bensin, som har en
flampunkt under 21°C och kan antédndas vid normala utomhusférhallanden.
Brandfarlig vatska, av typen dieselolja, har hogre flampunkt och férvantas inte
antandas vid lagre temperatur an 55°C.

En olycka som leder till utslapp av brandfarlig vatska leder i ménga fall till en
polbrand (brinnande vitska pa marken). Hur stor polbranden blir beror pa storleken
péa utsldppet och polens utbredning. Beroende pa utformning av omradet kring
intraffad olycka kan vitskan antingen sprida sig eller s& kan en utspridning
begriansas av exempelvis ett dike. En polbrand pa 50 m2 bedoms relevant att
studera med avseende pa placering av bensinstation i forhéllande till planerade
bostider.

Stralningseffekter

Foljande kapitel redovisar vilka stralningsnivder som uppkommer vid en pélbrand (50 m2) pa
olika avstind fran pélbrandens centrum. Vidare redovisas vilka effekter pA manniska och
brannbart material som uppkommer vid olika stralningsnivaer.

I tabell 3 redovisas en sammanstillning av olika effekter/symptom vid olika strélningsnivaer.
Dessa stralningsnivaer kan jamforas med den stralning som normalt solsken avger vilket
ligger i storleksordningen 0,6-0,7 kW/mz2. Langvarig stralning mot utrymmande personer far
enligt Boverket inte 6verstiga nivaer om 2,5 kW/m2. Kortvarig strélning far inte 6verstiga 10
kW/mz.

Tabell 3. Effekter/symptom vid olika strélningsnivaer.

Stralningsniva Effekt/symptom

6—7 kW/mz2 Smarta efter ca 8 sekunders exponering

10—11 kW/m2 Smarta efter ca 3 sekunders exponering

13 kW/m2 Outhardlig smarta efter 2-3 sekunders exponering

16 kW/m2 Blasor och liknande brannskador uppstar efter ca 5 sekunders
exponering

20 kW/m2 Outhéardlig smarta efter ca 1 sekunders exponering

I tabell 4 redovisas gransvarden betraffande stralning mot tra/brannbart material.

Om stralningsnivan mot en byggnad kan begrinsas till maximalt 15 kW/m?

i minst 30 minuter foreligger det enligt Boverkets byggregler inga brandtekniska krav pa
byggnadens fasad. Brandtekniskt oklassat glas tal generellt en stralningsniva upp

till 7.5 kW/m?2 innan kollaps.

Tabell 4. Gransvirden betréffande strélning.

Stralningsniva Jamforelse/Gransvirde

13 kW/mz2 Antandning av trad vid narvaro av en liten flamma
20 kW/m2 Kriterie for 6verantandning i ett rum

20-30 kW/m2 Spontan antdndning av tra i det fria
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Stralningsnivder som funktion av avstand redovisas i figur 4 for en polbrand (bensin) pa 50

m2. I figur 4 kan det utldsas att en polbrand (bensin) pa 50 m2 kommer att resultera i
stralningsnivaer.

Study Folder: Pool fire klass Radiation ve Distance for Pool Fire
1
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Figur 4. Stralningsniva i kW/m2 pa olika h6jd 6ver mark som funktion av avstdnd. Brandscenario; pdlbrand 50
m2, bensin, vind 5 m/s. De olika fallen beskriver strélningen pa olika h6jd 6ver marken (Base Case= 0 m, Fall 1=2
m, Fall 2=5 m och Fall 3=15 m). Not: Avstdnd (x-axel) rdknas frdn centrum av pol.

Tidigare berakningar har visat att en p6lbrand pa 200 m? inte forvéntas ge allvarlig
paverkan péa langre avstand dn ca 40 meter ifran olyckan. En polbrand i

storleksordningen 200 m2ar framst relevant att studera vid en olycka med farligt

gods pa vig. Den aktuella vigen mellan studerat omrade och bensinstationen ar

ingen utpekad led for farligt gods och forekomsten av transporter av petroleumprodukter ar
begransad. Sannolikheten att en olycka pa vagen intraffar ar lag.
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Bedomning och slutsats

Bedomning gentemot riktlinjer avseende risk

Ur ett sikerhetsperspektiv (olycksrisk med avseende pa hanterade amnen pa
bensinstationen) kravs ett minimiavstand pa 25 meter fran lossningsplats for tankbilar till
bostider enligt de riktlinjer som tillimpas. Planerat avstdnd (ungefarliga avstand) enligt
dagens ritningar redovisas i tabell 5 nedan. Gasol och koncentrerad spolarvitska (brandfarlig
vatska i 16s behéllare) forvaras vid butiken och avstandet mellan dessa och planerad
bebyggelse ir som kortast cirka 55 meter vilket gor att riktlinjerna i SAIFS 2000:4 uppfylls
och att eventuella risker ifran denna forvaring kan bedomas som férsumbara i
sammanhanget. Enligt tabell 5 foljer avstinden mellan planerad bebyggelse och olika objekt
pa bensinstationen riktlinjerna i

MSB's handbok Hantering av brandfarliga gaser och vdtskor pa bensinstationer.

Tabell 5. Minsta avstdnd i meter mellan olika objekt och planerad bebyggelse vid hantering av vatska klass 1 pa
en bensinstation (krav och uppmatta avstand enligt plan).

Objekt Lossningsplats | Matarskap | Pejlforskruvning | Avluftningsrorsmynning

for tankfordon till cistern

Plats dar manniskor
vanligen

vistas, t.ex. bostad,
kontor,
stationsbyggnad (A- 25 18 6 12
byggnad),
gatukok, butik,
servering eller
andra objekt med
stor
brandbelastning
eller lokal dar
oppen eld
forekommer.

Planerad bebyggelse
narmast Ca3s Cago Ca3go Ca3s
bensinstation

Sodra Alvsborgs Riaddningstjanstforbund foljer Liansstyrelsen i Stockholms lins riktlinjer
"Riskhdnsyn vid ny bebyggelse intill vigar och jarnvdgar med transporter av farligt
gods samt bensinstationer". Dessa riktlinjer foresprakar att ny bebyggelse inte bor
upprattas pa kortare avstand dn 25 meter fran tankfordonets lossningsplats,
avluftningsanordningar fran drivmedelscistern eller tankstille dar fordon tankas

(pump). Detta oberoende av forsiljningsvolym for fordonsbransle. Avstandet ar i

linje med MSB's handbok Hantering av brandfarliga gaser och vdtskor pa
bensinstationer och tar hansyn till brand- och explosionsrisk. Vidare foresprakar
Lansstyrelsen i Stockholms lins riktlinjer att minsta avstdndet mellan exempelvis bostader
och en bensinstation med medelstor forsiljningsvolym ska vara 50 meter. Detta avstand
utgdr ifran bade risk-, miljo- och hilsoskydd. De aktuella avstanden ar, for vissa delar av
drivmedelstationen, kortare och foljer saledes inte helt dessa riktlinjer. Dock kan noteras att
avstand till tankoar och verkstad vil overstiger 50 meter for merparten av planerad
bebyggelse.
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Figur 5. Avstind fran verksamhetens lossningsplats for tankfordon och in mot exempel pd anvandningar inom
planomrédet.

Bedomning gentemot beriknad brandbelastning

En pélbrand pa 50 m2 bedoms som relevant att studera med avseende pa planering av
bebyggelse i forhallande till drivmedelstation. Baserat pa berdkningar av stralningseffekter
vid en polbrand pa 50 m2 bedoms att ett minimiavstdnd pa 25 meter (fran polbrandens

centrum) ger en acceptabel sikerhet for byggnaderna i sig och for manniskor som vistas i
dessa.

Andra aspekter

Da det langre avstiandet pa att 50 meter ska hallas mellan avluftningsanordningar fran
bensincisternen och tankstalle dar fordon tankas (pump) till bostader giller framst med
hansyn till luftféroreningarnas langsiktiga paverkan pa manniskor. Baserat pa de
berdkningar som spridningsberdkningen framtagen av Luft i vist presenterar bedomer
forvaltningen att detta avstdnd kan minskas. Detta da medelhalterna av VOC fran OKQ8 pa
Boréasvigen inte overskrider aktuell miljokvalitetsnorm inom planomrédet. Ett
understigande av miljokvalitetsnormerna innebar dock inte en garanti fran negativa
effekter pa hilsan av luftfororeningar. Det finns i dagsldget ingen observerad nedre grans
for paverkan och darfor ar det fordelaktigt med sa lite fororeningar som mojligt.

Forvaltningen gor bedomningen att sikerhetsavstandet kan krympas till cirka 30 meter vid
inférande av planbestimmelse i plankartan som sikerstiller att ventilation vinds bort fran
drivmedelsstationen.
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Storningar fran drivmedelsstationens verksamhet i form av buller har inte behandlats i
denna riskutredning. Bejakande av bullerfragor orsakade av verksamheten och 6vrig trafik
intill planomradet behandlas separat i rubricerad detaljplan.

Atgirder i plankartan

Inom ett avstdnd ndrmare dn 50 meter ifran drivmedelsstationen bor plankartan forses med
en egenskapsbestammelse som reglerar att minst en utrymningsvig ska finnas som inte
vetter mot Borasvagen. Plankartan bor har dven forses med en egenskapsbestammelse dar
ventilationen regleras att vindas bort fran drivmedelsstationen.

Slutsats

Baserat pa ovanstaende gor forvaltningen bedomningen att ndrmsta avstand mellan
riskobjekt inom drivmedelsstationen och planerad bebyggelse pa ca 35 meter i rubricerad
detaljplan (kontor- och centrumverksamheter samt bostader) ar tillrackliga ur risksynpunkt
da foreslagna atgarder tillfors plankartan.
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Dialoger
Riskutredningen har tagits fram i samsprik med representant frin Sodra Alvsborgs
Riddningstjinstforbund — SARF samt personal p& den aktuella drivmedelsstationen.
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